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Équipement 

Appareil encastrable intégré / sous-encastré n / - n / - n / - 

Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side droite / n / - droite / n / - droite / n / -

Design

Éclairage de la zone de réfrigération / congélation LED / - LED / - LED / -

Confort d'utilisation 

Système de refroidissement Tiroir à légumes DailyFresh DailyFresh

DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost - / - / - / - - / - / - / - - / - / n / -

ComfortClean / Filtre Active AirClean - / - n / - n / -

SoftClose / SelfClose - / - n / - n / -

Commande  

Concept de commande EasyControl SensorTouch SensorTouch

SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable /  
Partie congélation débranchable n / - / - / - n / - / n / - n / - / n / -

Nombre de zones de température 2 1 2

Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances - / - / - n / n / n n / n / n

Zone de réfrigération

Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard 3 / 0 / 0 5 / 0 / 1 5 / 0 / 1

Nombre de tiroirs de refroidissement - 1 1

Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves 1 / 2 1 / 3 1 / 3

Efficacité et durabilité 

Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d’émissions de bruit acoustique 
(A–D) E / B D / B D / B

Consommation d’énergie par an / en 24h en kWh 145 / 0,396 77,38 / 0,211 117,9 / 0,323

Mise en réseau 

WifiConn@ct - n n

Sécurité 

Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant  - / - n / - n / -

Signal sonore pour porte / température n / - n / - n / -

Signal optique pour porte / température - / - n / - n / -

Caractéristiques techniques 

Dimensions de niche / Technique de fixation 102 cm / porte-sur-porte 102 cm / porte-sur-porte 102 cm / porte-sur-porte

Classe climatique SN-ST SN-ST SN-ST

Zone de réfrigération / Zone de congélation 4* en litres 132 / - / 15 166 / - / - 131 / - / 16

Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h 10 / 3 - / - 9 / 2

Émissions sonores en dB(A) re1pW 35 32 33

Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA 220 - 240 / 10 / 700 220 - 240 / 10 / 1200 220 - 240 / 10 / 1200

Dimensions de niche en mm l x h x p 560 - 568 x 1024 - 1040 x 550 560 - 570 x 1024 - 1040 x 550 560 - 570 x 1024 - 1040 x 550

Accessoires fournis 

Balconnet à œufs / Bac à glaçons - / n n / -  n / n

Prix de vente conseillé 949,- € 1.299,- € 1.349,- €


