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TYPE

• Breedte: 90 cm

• Geschikt voor afvoer en recirculatie

UITVOERING

• 3 snelheden met booster

• Mechanische bediening

• Vermogen motor: 200 W

• LED verlichting: 1 x 6 W

• Ruimte om een kruidenrek te installeren beschikbaar

• Aansluitvermogen: 206 W

ACCESSOIRES

• 4 aluminium vetfilters (vaatwasserbestendig)

• Koolstoffilter AMC 100 inbegrepen

• Inclusief roestvrijstalen decoratief frontpaneel AMH 069 IX

TECHNISCHE GEGEVENS

• Energieklasse A

• Extractie-/recirculatiesnelheid: 647/352 m3/u

• Geluidsniveau afvoermodus: min. 47 - max. 63 dBA

TYPE

• Breedte: 60 cm

• Geschikt voor afvoer en recirculatie

UITVOERING

• 3 snelheden

• Mechanische bediening

• Vermogen motor: 200 W

• LED verlichting: 2 x 3 W

• Aansluitvermogen: 206 W

ACCESSOIRES

• 2 aluminium vetfilters (vaatwasserbestendig)

• Koolstoffilter AMC 100 inbegrepen

• Inclusief roestvrijstalen decoratief frontpaneel FBL 560 IN

TECHNISCHE GEGEVENS

• Energieklasse A

• Extractie-/recirculatiesnelheid: 647/352 m3/u

• Geluidsniveau afvoermodus: min. 47 - max. 63 dBA

AANBEVOLEN PRIJS: €639.99

INOX EASY TO CLEAN

AANBEVOLEN PRIJS: €489.99

INOX EASY TO CLEAN

AKR 443/1 GY
TELESCOPISCHE DAMPKAP 90 CM

AKR 634 GY/3
TELESCOPISCHE DAMPKAP 60 CM

Whirlpool Inbouwcollectie Whirlpool | Dampkap

TYPE

• Breedte: 60 cm

• Geschikt voor afvoer en recirculatie

UITVOERING

• 3 snelheden

• Mechanische bediening

• Vermogen motor: 180 W

• LED verlichting: 2 x 3 W

• Aansluitvermogen: 186 W

ACCESSOIRES

• 2 aluminium vetfilters (vaatwasserbestendig)

• Koolstoffilter AMC 100 inbegrepen

• Inclusief roestvrijstalen decoratief frontpaneel FBL 560 IN

TECHNISCHE GEGEVENS

• Energieklasse D

• Extractie-/recirculatiesnelheid: 448/352 m3/u

• Geluidsniveau afvoermodus: min. 48 - max. 62 dBA

• Geluidsniveau recirculatiemodus: min. 55 - max. 67 dBA

AFMETINGEN

• Afmetingen apparaat ( HxBxD): 396 x 598 x 300

• Diameter aansluiting afvoer: 150 mm

AANBEVOLEN PRIJS: €369.99

INOX EASY TO CLEAN

WAH 65 LM X
TELESCOPISCHE DAMPKAP 60 CM

ZWART

AKR 749/1 NB

TYPE

• Breedte: 60 cm

• Geschikt voor afvoer en recirculatie

UITVOERING

• 3 snelheden

• Mechanische bediening

• Vermogen motor: 115 W

• LED verlichting: 2 x 3 W

• Aansluitvermogen: 121 W

ACCESSOIRES

• 2 aluminium vetfilters (vaatwasserbestendig)

• Koolstoffilter KIT FC AH.1 inbegrepen

• Inclusief zwarte decoratief frontpaneel FBL 560 SW

TECHNISCHE GEGEVENS

• Energieklasse D

• Extractie-/recirculatiesnelheid: 304/125 m3/u

• Geluidsniveau afvoermodus: min. 46 - max. 62 dBA

• Geluidsniveau recirculatiemodus: min. 57 - max. 68 dBA

AANBEVOLEN PRIJS: €299.99

TELESCOPISCHE DAMPKAP 60 CM


