
Montage-advies
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

Recirculatie-set: DFKS-UR voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876

Artikelomschrijving Artikel Aantal Artikelnummer 

Luchtafvoerkanaal bocht verticaal 90° 170 mm DFK-BV 90 1 10811410

Luchtafvoerkanaal 1000 mm DFK-R 1000 2 10811340

Verbindingsstuk luchtafvoerkanaal DFK-V 1 10811360

Verlengstuk luchtafvoerkanaal DFK-L 1 11051270

Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90° DFK-BH 90 1 10811390

Afdichtingsband 10 m DFK-DB 1 10820390

Adapter DFK-AK 90 1 11590720

FilterBox voor circulatiesysteem excl. regenereerbaar 
actief koolstoffilter DUU 1500 1 12226730

Set DFKS-UR 12226890

Indicatieve marktprijs € 449,-

Luchtafvoerset: DFKS-AR voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876

Artikelomschrijving Artikel Aantal Artikelnummer 

Luchtafvoerkanaal 1000 mm DFK-R 1000 2 10811340

Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90° DFK-BH 90 1 10811390

Verloopstuk vlak/rond DFK-A 1 10811430

Afdichtingsband 10 m DFK-DB 1 10820390

Adapter DFK-AK 90 1 11590720

Muurkast DMK 150-1 1 11258630

Set DFKS-AR 12226910

Indicatieve marktprijs € 469,-

Basisset: DFKS-R voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876

Artikelomschrijving Artikel Aantal Artikelnummer 

Luchtafvoerkanaal bocht verticaal 90° 170 mm DFK-BV 90 1 10811410

Luchtafvoerkanaal 1000 mm DFK-R 1000 1 10811340

Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90° DFK-BH 90 1 10811390

Afdichtingsband 10 m DFK-DB 1 10820390

Adapter DFK-AK 90 1 11590720

Set DFKS-R 12226740

Indicatieve marktprijs € 169,-

Deze kookplaat is geschikt voor luchtafvoer en circulatie. De motor is draaibaar waardoor u makkelijk de uitblaasrichting kunt aanpassen  

naar het ontwerp van de keuken. Om de installatie en aansluiting van afzuiging zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een assortiment 

onderdelen aan. Deze onderdelen zorgen voor een optimale werking van de werkbladafzuiging. Welke onderdelen benodigd zijn is afhankelijk 

van veel factoren; denk daarbij ook aan het energielabel van het huis, de aanwezigheid van vloerverwarming en andere systemen.
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